1、 六类非屏蔽模块
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●容易端接，轻巧短小设计
●性能远远超过TIA/EIA 568-B & ISO/IEC 11801规定的有关标准。
● 每对线之对绞距离，均保持在1/2" (12.7mm)之內，符合有关安装标准。 
●7种标准颜色可供选择
●与标准的Keystone面板配合使用（0.58”*0.78或14.732mm*20.066mm).
●铍铜端接具有良好的连通性。
●IDC打线方式省去拔除每一条线的繁复程序，有效提高卡接效率，并确保线缆进行牢固端接。 
●支持高达至少250次重复端接
●视不同应用环境可分别安装于配线架、表面安装盒、面板等
● 防尘盖板和端接盖有效地保证了端接线缆的应力释放
● 内附防尘盖，隔绝尘埃及湿气。
●有568A和568B两种接线方式可选，以颜色标识加以区。
●通过全段频率测试，六类达500MHz。
●插拔寿命：1000次（最小）/I.D.C.部分250次（最小）。

传输性能指标：
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5、六类屏蔽模块
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●IDC带有金属防尘帽，具有防干扰保护作用。
●外壳黄铜镀镍，全方位阻止电磁干扰。
●屏蔽外罩的设计符合屏蔽效果的行业规范。
●端接口外壳材料采用高强度PC材料，后端的端接保护帽具有锁扣式设计。
●容易端接，轻巧短小设计
●性能远远超过TIA/EIA 568-B & ISO/IEC 11801规定的有关标准。
● 每对线之对绞距离，均保持在1/2" (12.7mm)之內，符合有关安装标准。 
●7种标准颜色可供选择
●与标准的Keystone面板配合使用（0.58”*0.78或14.732mm*20.066mm).
●铍铜端接具有良好的连通性。
●IDC打线方式省去拔除每一条线的繁复程序，有效提高卡接效率，并确保线缆进行牢固端接。 
●支持高达至少250次重复端接
●视不同应用环境可分别安装于配线架、表面安装盒、面板等
● 防尘盖板和端接盖有效地保证了端接线缆的应力释放
● 内附防尘盖，隔绝尘埃及湿气。
●有568A和568B两种接线方式可选，以颜色标识加以区。
●通过全段频率测试，六类达500MHz。
●插拔寿命：1000次（最小）/I.D.C.部分250次（最小）
性能参数：
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