1、 数据跳线非屏蔽，2米
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线缆用Cat.6 Standed 型易弯曲,两边为RJ-45头端接(50μ"的镀金以降低接触电阻,两排错开式结构抗串音干扰),带护套保护水晶头弹片并方便插拔,每条均单独通过测试,有七种长度可供选折,也有六种颜色满足综合布线系统色彩管理思想
能通过FLUKE DSP-4300 跳线单独测试(Component Level)。

线缆用Cat.6 Standed 型易弯曲
＊两边为RJ-45头端接(50μ"的镀金以降低接触电阻,两排错开式结构抗串音干扰;
＊带护套保护水晶头弹片并方便插拔,
＊每条均单独通过测试,
＊有多种长度可供选择,
＊有六种颜色满足综合布线系统色彩管理思想
＊能通过FLUKE DSP-4300 跳线单独测试(Component Level)。
 传输性能：
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2、 数据跳线屏蔽FTP，2米
[image: C:\Users\boyuan\Desktop\QQ截图20130320144808.png]
●线缆用Cat.6  FTP Standed 型易弯曲（屏蔽多股式绞线），柔软度极佳，手感和性能优于同行其它品牌。
●两边为RJ-45屏蔽水晶头端接
●RJ45屏蔽水晶头具有如下特点：
  1）50μ"的镀金，以降低接触电阻
  2）两排错开始结构抗串音干扰
●带护套保护水晶头弹片并方便插拔,
●每条均单独通过测试,
●有六种颜色满足综合布线系统色彩管理思想
●能通过FLUKE DSP-4300 跳线单独测试(Component Level)。
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